
13,5
v(m/s)

H(m)

Z81
8

A1 A2

ZONA B ZONA CZONA A

NO UTILIZAR (ZONAS B Y C)

v(km/h)(48)(28)12,5
v(m/s)

H(m)

Z80
8

A1 A2

ZONA B ZONA CZONA A

NO UTILIZAR (ZONAS B Y C)

v(km/h)(45)(30)

12,5 16,5 22 v(m/s)

H(m) CABLES DE SUJECCIÓN OBLIGATORIOS

REDUCIR
TRAMOS
HASTA 
25 m

ZONA B ZONA CZONA A

8,5

A1 A2

E70
v(km/h)

(45)
59.4 79.2

(30) 7 15 29 v(m/s)

H(m) CABLES DE SUJECCIÓN OBLIGATORIOS

REDUCIR
TRAMOS
HASTA 
10 m

ZONA B ZONA CZONA A

E71
v(km/h)25.2 54 104.4

v(m/s)

H(m) CABLES DE SUJECCIÓN OBLIGATORIOS

REDUCIR
TRAMOS
HASTA 
10 m

ZONA B ZONA CZONA A

E72
7 15.5 30

v(km/h)25.2 55.8 108
8 14 29 v(m/s)

H(m) CABLES DE SUJECCIÓN OBLIGATORIOS

REDUCIR
TRAMOS
HASTA 
10 m

ZONA B ZONA CZONA A

E73
v(km/h)30.6 50.4 104.4

EN ZONA A2: LA INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO SOLO PODRÁ-
SER HASTA UN MÁXIMO DE ±7º EN EL SENTIDO DE LA MARCHA 

Y LOS MOZOS ESTARÁN TOTALMENTE EXTENDIDOS

EN ZONA A: LA INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO SOLO PODRÁ SER 
HASTA UN MÁXIMO DE ±7º EN EL SENTIDO DE LA MARCHA

EN ZONA A: LA INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO SOLO PODRÁ SER 
HASTA UN MÁXIMO DE ±7º EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y LOS 

MOZOS ESTARÁN TOTALMENTE EXTENDIDOS
 
EN ZONA B: EXIGIDO EN ZONA A + LA COLOCACIÓN DE LOS 

CABLES DE TENSIÓN BARQUILLA

EN ZONA C. EXIGIDO EN ZONA B + REDUCIR LA LONGITUD DE 
UTILIZACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL HASTA EL MÁXIMO 

DE EXTENSIÓN DE 25 METROS

EN ZONA B: LA INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO SOLO PODRÁ SER 
HASTA UN MÁXIMO DE ±7º EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y 

DEBEN COLOCARSE LOS CABLES DE TENSIÓN DE BARQUILLA

EN ZONA C. EXIGIDO EN ZONA B + REDUCIR LA LONGITUD DE 
UTILIZACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL HASTA EL MÁXIMO 

DE EXTENSIÓN  DE 10 M

Campos de Trabajo para Vehículos de Altura 
en presencia de Viento

EN ZONA B: LA INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO SOLO PODRÁ SER 
HASTA UN MÁXIMO DE ±7º EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y 
DEBEN COLOCARSE.LOS CABLES DE TENSIÓN DE BARQUILLA

 
EN ZONA C: EXIGIDO EN ZONA B + REDUCIR LA LONGITUD DE 
UTILIZACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL HASTA EL 

MÁXIMO DE EXTENSIÓN DE 10 M

EN ZONA B: LA INCLINACIÓN DEL VEHÍCULO SOLO PODRÁ SER 
HASTA UN MÁXIMO DE ±7º EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y 
DEBEN COLOCARSE.LOS CABLES DE TENSIÓN DE BARQUILLA

 
EN ZONA C: EXIGIDO EN ZONA B + REDUCIR LA LONGITUD DE 
UTILIZACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL HASTA EL 

MÁXIMO DE EXTENSIÓN DE 10 M


